DIE RICHTIGE GLASPFLEGE SQHM

Die strahlende Brillanz dieser hochwertigen Dekor-Glaser von SAHM bleibt lange erhalten,
wenn Sie folgende Pflegetipps beachten:

SPULEN VON HAND ... IN GASTRONOMIESPULMASCHINEN

* Glaser mit wenig Glasspulmittel in * Dekorierte Glaser nicht in Haushaltsspulma-
handwarmem Wasser reinigen. schinen reinigen.

e Grundlich mit warmem, dann mit * Claser sachgerecht, in Korbe aus Kunststoff mit
kaltem Wasser nachspulen. Arretierung, im Spulgerat platzieren. Vermeiden

Sie mechanische Beanspruchung (Schlag,

» Saubere Glaser auf einem Rost mit dem Bertuhrung, Scheuern).
Kelch nach unten abtropfen und trocknen
lassen.  Claser nicht zusammen mit anderem Geschirr

oder Besteck spulen
* Keine Geschirrtucher zum Abtrocknen
verwenden, da diese meist nicht ganz * Spezialreinigungsmittel fur Glaser (keine atzal-
fettfrei sind. kahlihaltigen) verwenden und die Dosierungs-
vorschriften des Herstellers einhalten.
 Trockene Glaser vor dem Zapfen mit kaltem
Wasser ausspiilen. * Empfohlene Wasserharte: ,2 (mittel)"
(1,3 bis max. 2,5 Millimol Calciumcarbonat je
Liter) ggf. Enthartungsanlage

» Wasserdruck max. 0,3 bis 0,4 bar.

e Die ideale Spultemperatur liegt bei 60 °C.
Klarspulerlosung (erhitztes Wasser + Klarspuler
65°+/- 2°C

» Spuldauer: max. 2 1/2 Minuten.

* Nach dem Spulen Claser unverzuglich der
Maschine entnehmen.

e \Warme Glaser auskuhlen lassen und nicht mit
kaltem Wasser unter 15 °C schocken.

e Trockene Glaser vor dem Zapfen mit kaltem
Wasser ausspulen.

* Bitte beachten Sie in jedem Fall die Empfehl-

ungen des Spulmaschinen- bzw. Spulmittel -
Herstellers.

Bitte spulen Sie Ihre Glaser vor dem ersten Gebrauch!

Wenn Sie unsere Anregungen beherzigen, werden Sie sicherlich lange Freude an lhren
strahlenden Glasern haben. Fur weitere Informationen stehen wir Ihnen gerne zur Verfugung.
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